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1. PRZEDMOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z przegladem lini¢ SN na ujeciu wody

Romanoéwka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonane wszystkich robot
elektrycznych przewidzianych w projekcie wykonawczym.

Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem, uruchomieniem
elementow instalacji, oraz wykonaniem prob i pomiarow.

Roboty instalacyjne elektryczne obejmujg przeglad linii SN Romandwka polegajacy na
demontazu starych: stupow, izolatorow, odtacznikow, mostkdw, zawieszen, tabliczek

ostrzegawczych, oraz na ponownym montazu nowych wymienionych w demontazu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac montazowych przewiduje si¢ wykonanie robdt budowlanych dla linii
$redniego napiecia.
Obejmujg one:
- demontaz izolatorow i zawieszen
- demontaz stupdw,
- demontaz odlgcznikow,
- demontaz mostkow,
- demontaz odgromnikéw SN,
- demontaz tabliczek ostrzegawczych,
- montaz izolatoréw i wykonanie zawieszen i odbudowa obostrzen,
- montaz zerdzi wirowanych,
- montaz roztgcznikow,
- wykonanie mostkow izolowanych,
- montaz odgromnikow SN,
- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej (napi¢cia razenia) i w razie

potrzeby rozbudowa uziemienia.



Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione

w projekcie wykonawczym przegladu linii SN.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem przegladu
linii 15kV SN na ujeciu wody Romanowka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot, oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktorqg nalezy przedstawié¢ w trakcie robot

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie robot musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy
nastepujace informacje:

- harmonogram prac,
- Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producentow,

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentdw,



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktorych normy przewiduja
za$wiadczenie o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.

2.2. Ustoje

Ustoje zastosowane dobrano na podstawie ,,Albumu linii napowietrznych sredniego
napiecia 15-20kV z przewodami gotymi w uktadzie trojkatnym na Zerdziach wirowanych
(PTPiREE, Poznan, maj 2002r.). Do wykonania ww. zadania nalezy zastosowa¢ UP1, UP3,

UP4. Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i wod.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznej linii elektroenergetycznej powinny wytrzymywacé
sity pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa
powinna byé taka, aby w zadnym miejscu napr¢zenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej —
dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Ogblne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s3 w normie N SEP-E-003.

2.4. Zerdzie wirowane

Zerdzie wirowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12843:2008 i mogg by¢
stosowane do linii napowietrznych o napieciu znamionowym 30kV. Zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych typow stupow:

-E12/4,3
- E12/10,5
-E12/12
- E12/15
- E13,5/12

2.5. Poprzeczniki

Poprzeczniki powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodow i parcia

wiatru oraz odpowiada¢ normie N SEP-E-003.



Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez

ocynkowanie na gorgco.

2.6. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien

spelnia¢ wymagania okreslone przez producenta w zaleznosci od jego typu.

O ile specyfikacja i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej, osprzet powinien
wykazywaé sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejsza niz cze$¢ linii, z ktorg
wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzgcego prad powinny by¢ wykonane z materialow majacych
przewodno$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny miec¢
zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub
innymi cze$ciami przewodzgcymi prad. Ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji.

Do przegladu linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania

ulotu, oraz strat energii.

2.7, Izolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napigciu znamionowym wyzszym
niz 1kV powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.

Napiecie przebicia izolatorow liniowych powinno by¢ wieksze od napigcia przeskoku. W
liniach o napieciu wyzszym niz 1kVzaleca sie stosowa¢ izolatory nieprzebijalne.

Izolatory stojgce, wiszace i tancuchy izolatorow wiszacych powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-E-06303:1988 (dotyczy warunkow zabrudzeniowych) oraz wymagania
producentéw dotyczace wytrzymatosci mechanicznej.

W przegladowe;j linii zastosowano izolatory L WP-8/24R-stojace i SGL-24/4M-wiszace

2.8. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z

materialow o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na

wplywy atmosferyczne.



3. SPRZET

3.1. Og2dlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wyladunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych elektrycznych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami

okre$lonymi w dokumentacji projektowane;.

3.3. Sprzet do wykonania przegladu linii SN

Wykonawca przystepujacy do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg
jakos¢ robot.

Wykaz maszyn i sprzetu potrzebna do wykonania przegladu:

- dzwig samochodowy,
- zwyzka,

- koparka,

- ubijak,

- agregat pradotworczy,
- spawarka

- pograzacz do uziomow



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inwestora.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod stupy

Przed przystapieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej, oraz oceny warunkow

gruntowych.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw,
uksztaltowania terenu, oraz rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej , to wszedzie tam , gdzie jest to

mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykona¢ przy zastosowaniu koparki.

5.2. Montaz stupow strunobetonowych

Stupy strunobetonowe nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej.

W zalezno$ci od warunkéw pracy stupy w ich czeséci podziemnej nalezy wyposazyé w
belki ustojowe zgodnie z projektem wykonawczym .

Potaczenia stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez
malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania normy PN-C-81800:1998.

Stawianie stupow powinno odbywac si¢ za pomocg sprzgtu mechanicznego przy
zachowaniu zasad okreslonych w instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

Odchylka osi stupa od pionu po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stupy w czgsci podziemnej i nadziemnej (0,5m nad gruntem) nalezy chronié

antykorozyjnie poprzez malowanie Abizolem-R.

5.3. Montaz rozlacznikow

Dla stupéw ZN i E rozlaczniki mocujemy w ukladzie poziomym pod linig za pomoca

wlasnej konstrukeji, ktorg dostarcza producent roztacznika.

5.4. Montaz ogranicznikow przepieé¢ SN

Dla istniejacych stacji transformatorowych nalezy zamontowaé ograniczniki przepiec
mocowanych do konstrukcji wsporczej stacji. Ponadto na ograniczniki nalezy natozy¢ ostony

izolacyjne.



5.5. Wymiana izolatorow

Izolatory stojace nalezy wymienié¢ na porcelanowe LWP-8/24R, natomiast wiszace na

kompozytowe SGL 24-2/M.

5.6. Zawieszenia przewodow

Dla wspomnianych linii nalezy wykona¢ zawieszenia:
- przelotowe,
- narozne,
- przelotowe bezpieczne (1 izolator),
- przelotowe bezpieczne (2 izolatory),
- narozne bezpieczne (1 izolator),

- narozne bezpieczne (2 izolatory)

5.7. Uziemienia ochronne

W przypadku, gdy istniejace uziemienia nie spetniajg zgdanych warto$ci rezystancji
uziemienia, nalezy je rozbudowaé w ziemi.

Uziemienie projektuje sie jako tasmowe pretowe wykonane z bednarki ocynkowanej

FeZn 25x4 i pretow stalowych @16mm. Polaczenia bednarki z prgtami stalowymi wykonac

jako skrecane, natomiast bednarek jako spawane. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed
korozja przez pokrycie w ziemi np. lakierem asfaltowym, a w czgsci nadziemnej wazeling
bezkwasowa. Rezystancja uziemien dla:
- shupow powinna wynosié Ru<6,6 Q (kryterium napigcia razenia),

- stacji transformatorowych Ru<2,17 Q (kryterium napigcia razenia)

5.8. Mostki izolowane

Obecnie mostki na odltacznikach, do transformatora sg wykonane jako gote.
Projektuje sie wyming wspomnianych mostkow na izolowane wykonane przewodem

BLX-T 50mm?2.

5.9. Tabliczki informacyjne, ostrzegawcze i_tloczone z numerami roglgcznikow

Na stupach elektroenergetycznych linii, nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, na
wysokosci 2,5m nad ziemia: tablice ostrzegawcze, z numerami stupéw (ttoczone metalowe) i
7z numerem roztacznika (pod napedem). Tabliczki ostrzegawcze, informacyjne i z numerem

roztacznika nalezy montowaé za pomoca klamerek i tasmy stalowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, oraz wymaganiami inspektora nadzoru. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢
wg. ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych’’, oraz
obowigzujacych norm.

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik robdt z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen,
stosownym za$wiadczeniem kwalifikacyjnym, oraz aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do OIIB.

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajgce aktualne

zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow

za$wiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Wykopy pod ustoje

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow ich wymiary, oraz ewentualne zabezpieczenie
$cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione
bylo w nich ustawienie ustojow, ktorych lokalizacja i rzgdne posadowienia byly zgodne z

dokumentacjg projektowa.

6.3.2. Ustoje
Po wykonaniu ustojéw, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktory powinien

wynosi¢ co najmniej 0,85.
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6.3.3. Stupy strunobetonowe

Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- dokladnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku

6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potgczen zamontowanych

izolatorow i osprzetu.

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a
po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiagnaé co
najmniej 0,85.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto$ci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze od wartosci podanych w dokumentacji

projektowe;j.
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7. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prac przegladowych Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow.
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